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0,15 € TTC /min à partir d’un poste fixe

Ass i stance technique 0 825 563 563

Pointer laser émulation souris
• Pointeur laser portée 200 m
• Souris optique permettant

de commander à distance
l’ordinateur (portée 15 m)

• Livré avec câble et clé USB
• Fonctionne avec piles AAA fournies

Réf. 275 021 00 79,90 € HT

Câble vidéo pour liaison PC /
vidéoprojecteur VGA

Caractéristiques
Fabrication en microcoax, pour une liaison grande longueur
Câble HD15 mâle/mâle
Deux longueurs possibles : ➀ 10 m  -  ➁ 20 m

➀ Réf. 275 023 00 15,90 € HT

➁ Réf. 275 024 00 29,50 € HT

Convertisseur PC/TV

Caractéristiques
Polyvalent, économique
Formats : 640 x 480 / 800 x 600 
Couleurs : 16 millions / 65 336 
Fonctions : Scintillement, alignement,  balayage, luminosité 

Accessoires fournis 
Câbles longueur 1 m
Alimentation : secteur, câble VGA, câble S-vidéo, câble composite

Réf. 451 234 39* 112,87 € HT

Boîtier pour présentation en wifi
• Permet la connexion sans fil

de votre vidéoprojecteur à votre PC
• Aucune configuration réseau

n’est nécessaire
• La communication se fait entre

la carte sans fil de votre
PC (802.11b/g) et le boîtier

Caractéristiques
Portée sans fil : 91 mètres
Résolutions compatibles : VGA, SVGA, XGA, WXGA
Garantie : 1 an
Configuration système : Windows XP ou Vista avec 512 Mo de RAM

Réf. 275 022 00 165,00 € HT

Bras articulé pour écran plat
Caractéristiques
Design, qualité de conception,
confort d’utilisation, sécurité
Charge maximale : 8,2 kg
Installation par pince à une surface d’une
épaisseur de 51 mm maximum ou par tige
filetée à travers un plan de travail de
44,5 mm d’épaisseur maximum
Notice d’utilisation fournie
Rotatif à 360°. Long maxi : 49 cm
Haut. maxi : 42,4 cm (suivant 4 positions
bloquantes par bouton poussoir de sécurité)

Réf. 791 028 08 117,05 € HT

Support plafond pour vidéoprojecteur

Caractéristiques
Support universel articulé pour projecteur LCD et DLP
Hauteur du bras réglable de 74,5 à 114 cm
Réglage 5 positions tous les 10 cm
(115, 105, 95, 85, 75 cm)
Diamètre de la platine à fixer
sur le projecteur : 100 mm
Le support pivote à 360° / 180° (H / V)
ou 360° / 60° (H / V)
Poids maximum supporté : 11,5 kg
Vis de fixation fournies. Coloris : noir

Réf. 188 827 07 71,07 € HT

Vidéoprojecteur ACER X1261

Caractéristiques
Résolution XGA (1024 x 768)
Luminosité : 2,500 Lm (standard) - 2,000 Lm (éco)
Durée de vie de la lampe : 3 h (standard), 4 h (éco)
Technologie : DLP®, Digital Light Processor
Distance de projection : de 1 m à 11,9 m
Niveau sonore : 30 dBA (standard), 26 dBA (éco)
Poids : 2,2 kg
Dimensions : 268 x 192 x 80 mm
Garantie : 2 ans, 1 an pour la lampe
Connectivité :
- analog RGB/Component Vidéo (D-sub)
- composite vidéo (RCA)
- S-Video (Mini DIN)
- PC Audio (Stéréo mini jack)

Accessoires fournis
Câbles (alimentation, VGA, composite vidéo)
Télécommande, pile, cache pour la lentille
Guide de l’utilisateur (CD-Rom), guide de démarrage rapide
Carte de sécurité

Réf. 804 016 02 517,56 € HT

* Dans la limite des stocks disponibles.
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Appareil photo Kodak 8,2 Mp
Caractéristiques
8,2 MP pour des impressions au format
maximum de 76 x 102 cm (30 x 40 po) 
Objectif avec zoom optique 3X
Écran LCD 2,4 po. Prise de vue photo HD
Détection des visages (jusqu’à 5 visages) 
Multiplicité des modes scène et couleur
Vidéo au format VGA (640 x 480 à 30 ips)
Fonction de diaporama intégrée. Réduction des effets de flou 
Fonctions intégrées comme le recadrage, l’annulation de la suppression,
la rotation automatique de l’image et le retardateur. Haute sensibilité
ISO (jusqu’à 1250). Compatible SDHC/SD. Piles AA alcaline

Réf. 451 043 04 102,01 € HT

Mediator 9
Version 20 postes
• Créer des pages avec images vidéo
• Entièrement fondé sur le glisser-déposer d’icônes,

Médiator 9 permet à l’utilisateur de créer des sites HTML,
Flash® ou des CD interactifs plus rapidement que n’importe
quel autre outil multimédia. Libre à l’utilisateur d’associer
textes, images, vidéos et sons

• Possibilité d’ajout de transitions et d’interactivité :
nul besoin de programmation 

• Configuration minimale : Pentium 4, Windows XP,
1024 Mo Ram

Réf. 275 020 00 769,00 € HT

Webcam SPC1030NC
• La webcam la mieux
adaptée pour l’acquisition
vidéo scientifique. 

• Son pied en forme
de pince facilite
la fixation.

Réf. 571 095 16 71,90 € HT

Clé USB 2 Go
• Grande capacité
• Livrée avec un logiciel pré-chargé de protection par mot de passe
• Le design de cette clé USB rétractable protège les connecteurs

sans qu’il y ait besoin d’un capuchon. La clé USB rétractable est
équipée d’un voyant lumineux signalant le transfert des données

• Possibilité de mise à niveau du logiciel pour ajouter de
nombreuses autres fonctions

Caractéristiques
Capacité : 2 Go. Vitesse d’écriture moyenne : 8 MB/Sec
Vitesse de lecture moyenne : 11 MB/Sec. Dimensions : 62 x 21 x 10 mm
Clé de stockage certifiée pour Windows Vista et optimisée pour
Windows Readyboost

Réf. 451 049 08 8,86 € HT

Câble USB

Caractéristiques

Type A - B. Blindé. Longueur 2 m

Réf. 803 007 38 5,60 € HT

Multiprise hub USB
Caractéristiques
Compatible USB 2.0/1.1.
4 connecteurs type A. Cordon de 1 m

Réf. 312 346 21* 3,50 € HT

Conformité avec les nouveaux programmes
de la seconde SI :

représenter, communiquer

Extrait du nouveau programme de
Seconde Sciences de l’Ingénieur (SI) :
“Rendre compte sous forme écrite ou
orale des résultats d’une analyse,
d’une recherche et d’une réflexion”

* Dans la limite des stocks disponibles.
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Une analyse
au cœur des systèmes 

pluri technologiques

> Découvrez comment fonctionne
un produit conçu et réalisé pour
répondre à un besoin sociétal
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